
2SA53 2SA49， ゲルマニウムPNP合金接合形トランジスタ
GERMANIUM PNP ALLOY JUNCTION TRANSISTOR 
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OAM中間周波数増幅用

コAM.IF Amplifier Applications. 

・455kHzの最大有能電力利得 (UMAPG)が大きし、

・2SA49は初段に，2SA53は次段に遥します.

• Unilateralized Maximum Available Gain=42dB (Typ.) 

(f=455kHz) 

• The 2SA49 is Intended for 1st IF Amplifier and the 2SA53 

Intended for 2nd IF Amplifier Use. 

B1AXIMUM RATINGS (Ta=250C) 

Characteristic I Symbol I Rating Unit 

コレクタ・ベース関電圧 ! VCBO -18 V 

ニミッタ・ベース間電圧 I VEBO -12 V 

コレクタ電流 I Ic I - 5 I mA 

ニミッタ電流 I h 5 mA 

コレクタ損失 I Pc 60 mW 

主合温度 I Tj I 75 。C
-55~85 I oC 

最大定格

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ((Ta=250C) 

i言号電流増幅率

|Min. I Typ. I Max. I Unit 

30 

I 20 

11 

VcE=-6V， IE=lmA， f=455kHzl 

VCB=-6V. h=O， f=lMHz I 7.5 I 一 司

V~~="':'6V， h=lmA.， f=6MHz I -I 90 I 170 i Q 

Condition 

VCB=-18V， h=O 

VEB=ー 12V，Ic=O 

|Symbol I 

I 2SA49 I 

I 2SA53 I I 

1 2SA49 1 hfe 1-

I 2SA53 I 

Cob i 

Characteristic 

=ンクタしゃ断電流

ニミッタしゃ断電流

電気的特性

士 J クタ出力容量

一スj).!.、がり抵抗

y PARAMETERS (Typ.) (エミッタ接地 COMMONEMITTER 

VCE=-6V， h=0.5mA， f=455kHz， Ta=250C) 

ア定数

Unit 

-ンダグタンス gie 0.4 0.65 

ーーでτアで三旦重三 Cie 350 650 

ユェ三マ ドミ タンス IYrel 27.5 29.5 

iご:主マ ドミタンス位相角 。re -95 -97 

E二 ョ三→ γミタンス IYfel 17 16.5 

し=三守〉 ミタンス位相角 6fe - 6 -10 

二一=ノダクタンス 豆油 12 11 μ。
一一一-三士云 Coe 20 20 pF 

.-て芳三重力利得 UMAPG 42 40 dB 
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2SA53 2SA49 Symbol Characteristic 


