
CO-220 
Kohlenmonoxid Messgerät
Mit dem Kohlenmonoxid--Messgerät 
CO-220 kann die CO-Konzentration auf
einfache Weise schnell und genau
gemessen werden. Auf dem großen,
beleuchteten LCD-Display werden die 
CO-Konzentrationen von 0 bis 1000
ppm angezeigt. Mit der MAX-Hold-
Funktion kann der maximale Messwert
gespeichert und angezeigt werden. 
1 Jahr Gewährleistung.

CO-210 
Kohlenmonoxid-Detektor
Als Zubehör für ein Digitalmultimeter
mit Gleichspannungseingang kann der
Fluke CO-210 CO-Konzentrationen von
0 bis 1000 ppm anzeigen. Der Detektor
kann aber auch als eigenständiges
Gerät benutzt werden: Er verfügt über
einen LED-Indikator und einen
Summer, dessen Frequenz bei
steigender Konzentration immer höher
wird. 1 Jahr Gewährleistung.

CO-205 Probenahme-Kit
Ermöglicht die Entnahme von
Rauchgasproben bei bis zu 371°C. Wird
in Kombination mit dem CO-210 oder
CO-220 für Kohlenmonoxid-Messungen
verwendet. 1 Jahr Gewährleistung.

Kohlenmonoxid - Messgerät

1AC Spannungsprüfer7-600 Elektro Tester

Fluke 7-600 eignet sich ideal für
schnelle Messungen bei der Suche nach
der Ursache elektrischer Fehler. Das
kompakte Design und der
Schiebeschalter ermöglichen eine
einhändige Bedienung.
● Digitalanzeige mit 4000 Digits

Anzeigeumfang
● Auto Selection vereinfacht Spannungs-

messungen an Stromversorgungs-
systemen. (4.5 Vminimum)

● 400-Ohm-Messbereich und akustische
Durchgangsprüfung

Sicherheit
Alle Eingänge der Fluke 7-600 sind
gemäß EN61010-1 CAT III 600 V
gesichert. UL, CSA und TÜV zertifiziert

VoltAlert™ 1AC ist ein kontaktloser
Netzspannungsprüfer von Fluke in Form
eines Kugelschreibers. Wenn Sie mit der
Messspitze eine Steckdose oder ein Kabel
berühren und die Messspitze rot leuchtet,
ist eine Spannung vorhanden.
● Passt in jede Hemdtasche
● Alle Außenflächen sind aus

Sicherheitsgründen nichtleitend
● Spannungsprüfung ohne metallische

Berührung

Betriebsbereich: 200 - 600 Volt
Wechselspannung 

Batterien: Zwei Alkali-Batterien Typ AAA
Ein Jahr Gewährleistung

Sicherheit
Die Fluke 1AC ist gemäß EN61010-1
CAT III 600 V. UL und TÜV zertifiziert

Zubehör und
Bestellinformationen
Lieferumfang
Fluke 7-600 wird mit TL 75 Hard Point
Messleitungen, einer 9-Volt-Batterie
(eingesetzt) und Bedienungsanleitung
geliefert 
CO-210 oder CO-220: gepolsterte 
Tragetasche C50 und Batterie
CO-210: Kabel zur Verbindung mit einem
Digitalmultimeter
Zubehör
CO-205 Gasansauger

Bestellinformationen
Fluke 7-600 Autom. Spannungs- und

Durchgangstester
Fluke 1AC   Spannungsprüfer
Fluke 1AC-E-5PK 5er-Paket des 1AC
Fluke CO-220 Kohlenmonoxid-Meter

CO-205 Gasansauger
CO-210 Kohlenmonoxid-

Messadapter für
Multimeter 
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7-600 Elektro-Tester / VoltAlert 1AC
Kohlenmonoxid - Messgerät

Batterie-Lebensdauer: Alkali, 650 Stunden Dauerbetrieb, Sleep-Modus
Abmessungen (Ohne Holster): (LxBxT): 142,3 mm x 70,5 mm x 34,6 mm
Gewicht: 0,286 kg
Zwei Jahre Gewährleistung

Funktion Bereich Beste Genauigkeit

Gleichspannung 40.00V, 400.0V, 600V ±(1.5% + 1)

Wechselspannung 40.00V, 400.0V, 600V ±(2.9% + 3)

Widerstand 400.0Ω ±(1.5% + 2)


