20 - GANG - POTENTIOMETER

Baureihe POD 1820
@ 22 mm

500 000 Umdrehungen

Draht

Optionen

Achsléngen

5mm — 11mm

Mittelanzapfung

POD 1820

Elektrische Daten

Mechanische Daten

Widerstandsbereich 1kQ -20kQ mech. Lebensdauer 500’000 Umdrehungen
Widerstandstoleranz +/- 5% mech. Drehwinkel 7200°

el. Drehwinkel 7200° Schutzart IP 65

unabh. Linearitét +/- 0.25 % Verstellmoment typ. 0.7 cNm
Belastung P 2 W / Ta70c

max. Schleiferstrom 50 mA Storfall

max. Ubergangswiderst. | 100 ohm

Isolationswiderstand 10 GQ /500 VDC

Spannungsfestigkeit 1000 VAC / 1 min.

Temperaturkoeffizient 40ppm / °C

Rend max. 1 % von Rnom.

Umgebungsbedingungen Material

Lagertemperatur -25°C | +105°C Gehéuse Kunststoff
Betriebstemperatur -25°C | +85°C Achse Messing vernickelt
Klima Prifklasse 25/085/56 Anschlisse Messing vergoldet
Schock 50G

Vibration 10G




20 - GANG - POTENTIOMETER
Baureihe POD 1820

@ 22 mm

500 000 Umdrehungen

Draht

Standardausfihrungen:

POD 1820 U

3/8” - 32 UNEF - 3A

I
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Anschlussbild
Mittelanzapfung
1 2 3
POD 1820 = Potentiometer Standard GL=Gleitlager
'Plolp| J1f8f2]ofulF[-] [afofk[-[af2]2][-f7]2]0]0o]-]A[N[sS][- 6L ]
‘ Widerstand
1 kohm ... 20 kohm
Andere Werte auf Anfrage
U=Gewinde 3/8“ Achse 6.35mm
El. Drehwinkel
7200 °
F = Flansch 10.3mm
ANS= mech. Anschlag bei 7200°
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