As sound generator you may use either a standard 8 Chm earphone o adynamic treble
loudspeaker with animpedance of 8 Chm Through the trimmer patentiometer R2 pitch
o sound can be adjusted. Functiondl tests can be carried aut if frequency is set espe-
cially low. Then, the sound will be audible also for the humen ear. Now, sound should
be regulated up till it couldn' t be heard by human beings or even by your donmestic
animal. For this pupose, you may switch on and dff rapidly and absenve the reaction of
your domestic animel, so thet you are able to natice if the sound is still audible. In order
to avoid any troublesome effects on your domestic animel, it is advisable to adjust the
sound slightly higher as your animal is capable to hear. The Anti-Flea-Generator has
nat to be constantly switched on. Some hours during the right will be enough. The emit-
ted sound will be espedially weak but will nevertheless be naticed by the parasites. OF
course, it is feasible to reconnect also an amplifier for greater volume ranges.  For this
purpose, it is necessary tofit instead of the loudspeaker aresistance of approx. 100hm
a"R4" andtolead the signal through acapaditor 0.1uF from the "C'-connection of the
transistor T1 to the input of the amplifier.

Lautsprecher 8 Ohm
Loudspeaker 8 Ohm
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Anti-Flea-Generator

for the cat- and dog-basket

This generator produces ultrasonic sounds, which are adjustalde within the
range o approx. 8..35kHz. It is said, thet crawling and jurmping parasites
are banished through the uitrasonic sourd. Frequency can be adusted so
thet the domestic animel will nat be disturbed. Operating voltage: V. As
loudspesker is required either a small treble loudspeaker 8 Ohm (no
piezo) or adynamic 8 Ohm earphone. (Nat endosed in the kit).

Tin-plated board!
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Als Schallgeber kdmen Sie entweder einen nomelen 8 Chm:Ohrhdrer verwen-
den oder @nen dynamischen HochtorLautsprecher mit einer Irpedanz von 8
Chm Mt dem Trimmer R2 wird die Torhdhe eingestellt. Bnen Funktionstest
kannman mechen, indem man de Frequenz sehr niedrig einstellt. Dann ist der
Tonauch fir das menschliche Ohr hirbar. Jetzt wird der Ton so weit hochgere-
oelt, bis der Mensch und auch Ihr Haustier diesen Ton nicht mehr hdren. Durch
schnelles Ein- und Ausschalten kdmen Se an der Reaktion Ihres Haustieres
feststellen, db dieses den Ton noch hart. Um eine Belastigung lhres Tieres zu
vermreiden, regeln Se den Tondam etwes hoher, as Ihr Tier hdren kann. Der
Anti-Floh-Generator braudht auch nicht sténdig eingesdhditet bleiben. Es genlk
geneinige Sundenwahrend der Nachtruhe. Der abgegebene Tonist setr leise,
wird aber trotzdem vom Ungeziefer wahrgenommen. FHir grél3ere Lautstérken
kann netUirlich ein Verstérker nachgeschaltet werden. Dann wird anstelle des
Lautsprechers ein Widerstand von ca. 10 Ohm bei "R4" eingebaut und des Sig-
ndl Uber einen Kondensator 0,1uF vom "C*-Anschlul? des Transistors T1 auf
den Bingang des Verstérkers geleitet.
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Anti-Floh-Generator

fur das Katzen- oder Hundekodrbchen

Dieser Generator erzeugt Utraschallttne, die im Bereich vonca. 8..35kHz
einstellbar sind. Es wird behauptet, dald krabbelndes und springendes Unge-
Ziefer von Utraschallttnen vertrieben wird. Die Frequenz ist so einstellbar,
dal? Ihr Haustier davon nicht gestort wird. Betriebsspannung: 9V. Als Lawt-
sprecher bendtigen Sie entweder einen Keinen Hochtonlautsprecher 8 Ohm
(kein Fiezo!) oder enen dynamischen 8 ChmOhrhdrer (jeweils nicht im
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Platine verzinnt!

Passendes Geh&ause;
Kemo G01B

9V Batterie
0“‘ ?g 9V Battery
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Ohrhorer oder Hochtonlautsprecher 8 Ohm
Earphone or treble loudspeaker 8 Ohm




