
Technische Daten:

Nenneingangsspannung 250 mV 
Max. Eingangsspannung 6 V 
Eingangs-
scheinwiderstand 100 kOhm
Übertragungsbereich 20 ... 100 000 Hz
Abmessungen
Frontplatte 133 mm x 63 mm
Einbautiefe ca. 55 mm

Stereo-Ausgangsverstärker 
EB 7313

Als Endglied der Übertragungsstrecke vor dem End-
verstärker wird der Stereo-Ausgangsverstärker 
EB 7313 eingesetzt. Da diese Einheit mit einem 
Lautstärkeeinsteller, einem Balanceeinsteller und 
einem Stereo-Mono-Umschalter ausgerüstet ist, ist 
der direkte Anschluß an eine reine Leistungsend-
stufe ohne Einstellorgane oder an aktive Lautspre-
cherboxen (z. B. Philips MFB Boxen) möglich.

Die Spannungsverstärkung beträgt maximal 4, der 
Frequenzgang verläuft zwischen 20 Hz und 20 KHz 
linear. Bei Vollaussteuerung (775 mV) liegt der Klirr-
faktor unter 0,05 0/0 und steigt bei 6,5 V Ausgangs-
spannung auf ca. 0,13 %. An die Eingänge des Aus-
gangsverstärkers kann wahlweise ein Vorverstär-
ker EB 7304—EB 7308, der Summenverstärker 
EB 7309 bzw. EB 7310 oder die Klangregeleinheit 
EB 7311 bzw. 7312 angeschlossen werden.

Stereo-Aussteuerungsanzeige 
EB 7314

Die Stereo-Aussteuerungsanzeige dient zur Über-
wachung des Signalpegels beider Kanäle. Die Ein-
gangsempfindlichkeit der zwei beleuchteten Zeiger-
instrumente ist für jeden Kanal getrennt einstellbar. 
Die Eingänge der Instrumentenverstärker sind so 
dimensioniert, daß die Einheit wahlweise vor oder 
hinter den Stereo-Ausgangsverstärker EB 7313 an-
geschlossen werden kann.
Chassis und Frontplatte haben die doppelte Breite 
der Standard-Einheiten.

Technische Daten:

Speisespannung 24 V
Stromaufnahme 14 mA
Eingangsspannung 200 mV
Ausgangsspannung 775 mV

(1 mW an 600 0)
Übertragungsbereich 20 ... 100 000 Hz
Klirrfaktor < 0,05 %
Abmessungen
Frontplatte 133 mm x 63 mm
Einbautiefe ca. 55 mm

Technische Daten:

Speisespannung 24 V
Stromaufnahme 25 mA
Instrumentenbeleuchtung 6 V 50 mA
Eingangsspannung 100 mV ... 20 V
Frequenzbereich 25 ... 20 000 Hz
Abmessungen
Frontplatte 133 mm x 126 mm
Einbautiefe ca. 60 mm

Zweifach-Panoramaregler 
EB 7315
Wird diese Einheit zwischen dem Zweifach-Mikrofon-
vorverstärker EB 7304 (oder der nachgeschalteten 
Klangregeleinheit EB 7311 bzw. EB 7312) und dem 
Zweifach-Summenverstärker EB 7309 bzw. EB 7310 
geschaltet, dann können zwei Mono-Schallquellen 
unabhängig von ihren wirklichen Standorten an be-
liebige Punkte der Stereo-Basis gelegt werden. Mit 
einem Kippschalter läßt sich das Eingangssignal 
direkt auf den Ausgang legen, beide Panoramaein-
steller sind dann wirkungslos.

Anschlußzubehör für Mischpult 
EB 7316
Dieser Zubehörsatz enthält 5 abgeschirmte 5pol. 
Normanschlußbuchsen (180°), die für das Mischpult-
gehäuse passend sind. Außerdemdas erforderliche 
Montage- (Schrauben, Muttern) und Verdrahtungs-
material (2polig abgeschirmte Litze mit Wendelab-
schirmung, Zwillingsleitung).

Inhalt:
5 Normanschlußbuchsen 5polig 180°

10 Zylinderkopfschrauben M 3 x 8
10 Sechskantmuttern M3

2,5 m abgeschirmte Litze 2 x 0,08,
Wendelabschirmung

2,5 m Zwillingsleitung 2 x 0,38
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