
Technische Änderungen und Fehler vorbehalten

Gehäusebleche
(d=1,5mm) in 
Profileinzüge
eingeschoben.

Klemm-
befestigung
für Bleche von
d= 2 bis 5 mm

¢ In allen Dimensionen, frei Aufnahme von Blechen und 
gestaltbares Elektronikgehäuse Platinen bis d=1,6mm

¢

¢

¢ ¢

¢

Aufbau von individuellen Elek- Aufnahme von Blechen und 
tronikgehäusen, Abmessungen Platinen bis d=1,6mm
in allen drei Dimensionen Seitenbleche auch als 
anpassbar. Lochbleche verfügbar.
Strangpress-Profil als Eckprofil,  Die Gehäuseprofile NPS.BG1000 und NPS.CG1000
natur eloxiert können miteinander kombiniert 
Gehäuseprofile mit Nuten zur werden

Die Konstruktion dieses Gehäuseprofils, erlaubt die Demontage von 
einzelnen Blechen, ohne das Gehäuse komplett zu demontieren.

Schraub-
montage
von Blechen

Konstruktion:

 

Linsenkopfschraube M3x4mm 
oder M3x5mm

Vierkantmutter M3

Front mit 
Linsenkopfschraube M5x20

 

Klemmbefestigungsset
(1) Vierkantmutter M3
(2) Alu-Klemmbefestigung
(3) Schrauben M3x10mm

Konstruktion:

fi
h

s
ro

lg
e 

äu
e

NPS.BG1000

NPS.CG1000
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