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(Ges. gesch.)
@ Schlagzéher Kunststoff
- hohe Beanspruchbarkeit
— problemlose Bearbeitung
® Transparenz (rauchtopas, glasklar oder bronze)
- keine Durchbriiche fiir Anzeigeelemente nétig
— optimaler Schutz der Anzeigeelemente
— minimaler Bearbeitungsaufwand fiir Bedien-
elemente
- einzigartige Asthetik
® Technische Highlights
— kirzbar auf benétigte Lange im 10 mm-Raster
- Innenquerschnitt optimal abgestimmt auf
9 V-E-Block
keine Verschraubung nétig
fir Leiterplatten 1,5 mm
Bestlickungshdhe innen 15 mm
Freiraum auf Lotseite 2 mm
- Wandstarken 2,5 bzw. 3 mm
@ Professionelles Design
— unverwechselbare kompakte Handlichkeit
— LeiterplattenIntegration
— Mehrfach-Rastung (axial und vertikal)
- — Schattenfugen fiir evtl.
fllissige Abdichtung
- riickwandseitige Abstandsrippen
@ Passendes Zubehor (Printmontage)
- Lochrasterprints; Epoxyd, verzinnt,
Létstoplack
— Miniatur-Taster; stehend und liegend
— Miniatur-Schalter; stehend und liegend
- Miniatur-Buchsen; stehend und liegend
- Bausatz-Prints
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® Kiirzen des Gehduses auf benétigte Lénge:

— Gehéuse aufschieben

- Geh&use-Oberteil und -Unterteil einzeln
um 10-20-30-... - 100 mm, gemessen
vom offenen Profilende, rechtwinklig kiirzen.
Markierung: Rastmulden an den Langskanten.
(Feins&ge und Gehrungslehre empfehlenswert)

— Schnittkanten entgraten

- Gehéuseteile zusammenfiigen, rasten in
Endstellung



