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  DT-107
Best.-Nr.: 10.2640

 
Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 130 W MAX, 80 WRMS, 8 Ω

Gewebe-Soft-Dome mit innerer Dämpfung
Höchste Linearität bei gutem Wirkungsgrad
Besonders seidiges und brillantes Klangbild
Für alle anspruchsvollen Hi-Fi-Anwendungen

Technische Daten
Impedanz (Z) 8 Ω

Resonanzfrequenz (fs) 1200 Hz

Max. Frequenzbereich fx-22000 Hz

Empf. Trennfrequenz (12 dB) 3000 Hz

Maximale Belastbarkeit 130 WMAX

Nennbelastbarkeit 80 WRMS

Mittl. Schalldruck (1 W/m) 89 dB

Schwingspulendurchmesser 25 mm

Magnetdurchmesser 60 mm

Einbauöffnung Ø 71 mm

Einbautiefe 23 mm

Abmessungen Ø 96,5 mm

Gewicht 0,3 kg
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*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder
Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten.

Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.
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