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z 2 MONACOR
INTERNATIONAL

SP-202PA
Best.-Nr.: 10.3290

Chassis in PA-Optik
Versteifte und beschichtete Papiermembranen und Doppelsicke

Universal-Tiefmitteltéoner, 100 W yax, 50 Wgys, 8 Q
Fur Tiefmitteltonanwendungen, auch in Power-Boxen.

oy

Impedanz (Z) 8Q
Resonanzfrequenz (fs) 68 Hz
Max. Frequenzbereich f3-4500 Hz
Maximale Belastbarkeit 100 Wyax
Nennbelastbarkeit (P) 50 Wgrus
Mittl. Schalldruck (1 W/m) 91 dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,2 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 18 g
Mechanische Gite (Qms) 2,33
Elektrische Giite (Qes) 2,25
Gesamtgiite (Qts) 1,1
Aquivalentvolumen (Vas) 12 |
Gleichstromwiderst. (Re) 7,4 Q
Kraftfaktor (BxL) 5,6 Tm
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Schwingspulenind. (Le) 0,4 mH
Schwingspulendurchm. 25 mm
Schwingspulentrager Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) +3 mm
Eff. Membranflache (Sd) 216 cm’
Magnetgewicht 570 ¢
Gewicht 1,3 kg
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