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110/25 TE-C 0186 0820 018 20 x 9 110 x 2,5 18 8 100

200/47 TE-C 0186 0368 018 28 x 13 210 x 4,7 48 22 100

100/25 TI-C 0186 0840 018 25 x 8 100 x 2,5 18 8 100

200/25 TI-C 0186 0850 018 25 x 8 200 x 2,5 50 8 100

200/47 TI-C 0186 0367 018 28 x 13 200 x 4,7 48 22 100

200/47 LI-C 0186 0860 018 28 x 13 200 x 4,7 48 22 100

370/48 LI-C 0186 0470 018 28 x 13 370 x 4,8 85 22 100

C12/7-01

Kabelbinder mit Etikette SES®-QUICK
Für Markierung -40 bis +85°C
PA 6.6 natur

III/07
C12/7-01

Etiketten Abmessungen max. Mindest-
Grösse Länge x Breite Bündel-Ø Reisskraft

Typ Art. Nr. mm mm mm daN

• Etikettenbinder TE          
Kopf-Etikette (quer) - Innenzahnung

Etiketten Abmessungen max. Mindest-
Grösse Länge x Breite Bündel-Ø Reisskraft

Typ Art. Nr. mm mm mm daN

• Etikettenbinder TI     
Etikette (quer) - Innenzahnung

Etiketten Abmessungen max. Mindest-
Grösse Länge x Breite Bündel-Ø Reisskraft

Typ Art. Nr. mm mm mm daN

• Etikettenbinder LI 
Längs-Etikette - Innenzahnung

Wasserfester Filzschreiber zur Bezeichnung der Etiketten:  siehe Seite C14/5
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